
Wybrane parametry modu³u: 

• wyœwietlacz LCD 3 1/2, 
• wysokoœæ cyfr: 13mm 
• czêstotliwoœæ próbkowania: 2 - 3 odczyty/sek 
• impedancja wejœciowa: >100Mohm 
• automatyczna detekcja polaryzacji 
• podstawowy zakres pomiarowy: ±199,9 mVDC 
• dok³adnoœæ: ±0,5% 
• zasilanie: 8...12V 
• pobór pr¹du: 1mA 
• wielkoœæ modu³u: 68 x 44mm 
• max. zakres pomiarowy 500V 

PMLCDL-  MODU£ PANELOWEGO MIERNIKA LCD 

MODU£ NIE MO¯E MIERZYÆ NAPIÊÆ “W£ASNYCH”
Modu³ nale¿y zasilaæ z niezale¿nego Ÿród³a, niepo³¹czonego 
galwanicznie z obwodami napiêæ mierzonych, na przyk³ad z baterii 
lub oddzielnego zasilacza.

Miernik nie ma diody zabezpieczaj¹cej przed odwrotnym pod³¹czeniem 
zasilania. 
W wyniku odwrotnego pod³¹czenia zasilania miernik ulega uszkodzeniu

!



Zmiana zakresu

ZAKRES Punkt dziesiêtnyDzielnik napiêcia

200mV Bez zmian

Wylutowaæ zworê RB
RA = 100kW RB= 9,9MW

Wylutowaæ zworê RB
RA = 10kW RB= 9,99MW

Wylutowaæ zworê RB
RA = 1kW RB= 9,999MW

zwarte P1

zwarte P2

zwarte P1

Brak zwory

20V

200V

500V

    P3  P2 P1

P1
P2
P3

Zakres pomiarowy modu³u mo¿na dowolnie zmieniaæ przez wymianê (wylutowanie) 
dwóch rezystorów RA, RB. Oryginalnie miernik ma zakres pomiarowy 200mV, 
element zastosowany jako RB to zwora, natomiast RA ma wartoœæ 10MW. Konkretne 
wartoœci RA, RB dla ró¿nych zakresów pomiarowych wyszczególniono w tabeli. 

W p³ytkê mo¿na wlutowaæ zarówno rezystory SMD, jak te¿ klasyczne rezystory 
przewlekane. Nale¿y zastosowaæ stabilne metalizowane rezystory precyzyjne o 
tolerancji 0,5% lub 1%. Przy takiej zmianie z modu³u trzeba wylutowaæ istniej¹ce 
dwa rezystory SMD (10MW i zworê 0)



W ka¿dym przypadku po zastosowaniu dzielnika nale¿y przeprowadziæ kalibracjê 
modu³u. W tym celu na wejœcie modu³u trzeba podaæ napiêcie sta³e o wartoœci oko³o 
po³owy wartoœci maksymalnej zakresu. Napiêcie to trzeba zmierzyæ dobrej klasy 
woltomierzem, a nastêpnie za pomoc¹ potencjometru monta¿owego VR1 ustawiæ 
takie samo wskazanie na wyœwietlaczu modu³u.

Modu³ PMLCDL mo¿e s³u¿yæ w przyrz¹dach wielozakresowych. Dzielnik napiêcia 
do wielozakresowego woltomierza mo¿na wykonaæ z pojedynczych rezystorów 
(rys1). Rys.2 przedstawia sposób realizacji wielozakresowego amperomierza.

BEZP

BEZP

2A

10A

IN-

IN+

2A MAX

20A MAX

0-200uA

0-2mA

0-20mA

0-200mA

0-2A

0-20A

9
0

0
9

0
9

0
R

9
0

R
0

9
0

R
0

1

B
E

Z
P

Vin

IN+

IN-

0-200mV

9
M

9
0

0
k

9
0

k
9

k
1

k

0-2V

0-20V

0-200V

0-2kV (500V max)

RYS 1. RYS 2.

Dok³adny opis w Elektronice dla Wszystkich 10,11,12/2004



8...12VDC
+
__

Sposób pod³¹czenia napiêcia zasilania do modu³u PMLCDL
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