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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi¢biorstwa

IDENTYFIKATOR PRODUKTU Topnik zZel

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
Zastosowanie zidentyfikowane: Srednio aktywny topnik przeznaczony do napraw SMT
Zastosowanie odradzane: nie okreslono

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
PRODUCENT AG Termopasty Grzegorz Gasowski
18-100 Lapy, ul. Harcerska 8, tel/fax (0 85) 715 33 28
Adres e-mail osoby
odpowiedzialnej za karte: biuro@termopasty.pl

TELEFON ALARMOWY 85715 33 28 w godzinach 8.00 — 16.00
Informacja Toksykologiczna 22 618 77 10, Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej 42 631 47 24

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Xn, R22, R36/37, R43

ZAGROZENIA DLA ZDROWIA CZLOWIEKA

Dziata szkodliwie po potknigciu. Dziata drazniaco na oczy i drogi oddechowe. Moze powodowac
uczulenie w kontakcie ze skora.

ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Nie sklasyfikowana jako niebezpieczna dla srodowiska.

ZAGROZENIA FIZYCZNE/CHEMICZNE

Brak.

Produkt podlega obowiazkowi oznakowania.
Elementy oznakowania:
Zawiera: kalafonig, bezwodnik bursztynowy;

Xn — szkodliwy

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (zwroty R)

R22 — dziata szkodliwie po polknigciu.

R36/37 — dziata drazniaco na oczy i drogi oddechowe.

R43 — moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora.

Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania preparatu (zwroty S)
S24/25 — Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu.

S37 — Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

Inne zagrozenia:

Brak innych zagrozen.

Brak informacji na temat spetnienia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII rozporzadzenia
REACH. Odpowiednie badania nie byly przeprowadzone.
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SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

Substancje:
Nie dotyczy.
Mieszaniny:
Niebezpieczne sktadniki:
Klasyfikacja CLP
Zawarto$¢ Klasyfikacja zvl&i‘(:)(:gw
Identyfikator produktu % wg Klasa zagrozenia Kazu h
67/548/EWG | i kody kategorii | " o WACYC
rodzaj
zagrozenia

Kalafonia, zywica

Nr CAS: 8050-09-7,

8052-10-6, 73138-82-6,

Nr WE: 232-475-7,

232-484-6, 277-299-1 40-45 R43 Skin Sens. 1 H317

Nr indeksowy: 650-015-00-7

Nr REACH: substancja podlega

przepisom okresu

przejsciowego

Kwas adypinowy

Nr CAS: 124-04-9

Nr WE: 204-673-3

Nr indeksowy: 607-144-00-9 <1,25

Nr REACH: substancja podlega

przepisom okresu

przej$ciowego

Bezwodnik bursztynowy

Nr CAS: 108-30-5 .

Nr WE: 203-570-0 Xn, R22

Nr indeksowy: 607-103-00-5 | 10-30 N é‘;;‘tfrrfto’; 4 gg?g
. : i, -

—Errz;ig?n%&zimqa podiega R36/37 STOT SE 3 H335

przejsciowego

Pelna tres¢ zwrotéw R i H w sekcji 16

Xi: R36 Eye Irrit. 2 H319

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA:

Skorg przemy¢ duza iloscia wody.Gdy podraznienie utrzymuje si¢ zapewnic¢ opieke medyczna.

W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI:

Oczy pluka¢ duza iloscia wody ok. 15 min., skonsultowac¢ si¢ z lekarzem. Unika¢ silnego strumienia wody
ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia rogdwki. Gdyby wystapi podraznienie zapewni¢ pomoc lekarska.
NARAZENIE INHALACYJNE:

Wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze. W razie braku poprawy, zapewni¢ opieke
medyczna.

W PRZYPADKU POLKNIECIA:

Natychmiast po potknigciu (w ciagu 5 minut) wywota¢ wymioty. Podac¢ do picia 1-2 szklanki
mleka lub wody. Natychmiast skontaktowac si¢ z lekarzem.
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NAJWAZNIEJSZE OSTRE I OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA:
Kontakt ze skora: zaczerwienienia, bol, pieczenie.
Kontakt z oczami: podraznienia, bol, tzawienie.
Uktad oddechowy: podraznienie bton sluzowych gornych drég oddechowych.
Przewod pokarmowy: spozycie moze wywotywac podraznienia chemiczne jamy ustnej, gardla i dalszych
odcinkow przewodu pokarmowego.

WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ 1
SZCZEGOLNEGO POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM:
Decyzje o sposobie postgpowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5: Postgpowanie w przypadku pozaru

SRODKI GASNICZE

ODPOWIEDNIE SRODKI GASNICZE

Piana odporna na alkohol, dwutlenek wegla, proszki gasnicze, mgla wodna.
NIEWLASCIWE SRODKI GASNICZE:

Nie stosowa¢ zwartych strumieni wody.

SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCJA LUB MIESZANINA:
Mozliwe jest powstanie tlenku wegla, ditlenku wegla, niebezpiecznych par.

INFORMACJE DLA STRAZY POZARNEJ

Nie dopusci¢ do przedostania si¢ sSrodkow gasniczych do kanalizacji i ciekow wodnych. Zawiadomi¢
otoczenie o pozarze. Usunaé z obszaru zagrozenia wszystkie osoby niebiorace udzialu w likwidowaniu
pozaru. Powiadomi¢ Panstwowa Straz Pozarna, a w razie koniecznosci takze Policj¢ Panstwowa,
najblizsze wladze terenowe i najblizsza jednostke Ratownictwa Chemicznego.

SEKCJA 6: Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE I PROCEDURY W
SYTUACJACH AWARYJNYCH:

Dla 0sob nienalezqcych do personelu udzielajqcego pomocy: zawiadomi¢ o awarii odpowiednie stuzby.
Usuna¢ z obszaru zagrozenia osoby niebiorace udziatu w likwidacji awarii.

Dla osob udzielajqcych pomocy: Zadba¢ o odpowiednia wentylacje, stosowa¢ indywidualne $rodki
ochrony

SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

W razie awarii nie dopuszczaé do zrzutéw do Srodowiska. Zabezpieczy¢ produkt przed przedostaniem si¢
do kanatow sciekowych, wod powierzchniowych i gruntowych oraz do gleby. Probowac zebra¢ jak tylko
to mozliwe, do odpowiednich pojemnikéw celem dalszej utylizacji.

METODY I MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA I
SLUZACE DO USUWANIA SKAZENIA:

W przypadku rozlania si¢ roztopionego preparatu dopusci¢ do jego zestalenia, nastgpnie zebra¢ do
odpowiednich pojemnikéw i przekazaé do utylizacji. Zanieczyszczona powierzchnig sptukaé¢ woda.

ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI:
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.
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SEKCJA 7: Postgpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA:

Unika¢ kontaktu z oczami i skéra.Stosowac $rodki ochrony indywidualnej. Pomieszczenia musza posiadac
odpowiednia wentylacj¢ miejscowa i ogodlng. Pracowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny: nie
spozywa¢ pokarmow i napojoéw, nie pali¢ w miejscu pracy, my¢ rece po uzyciu, zdjac zanieczyszczona
odziez i sprzet ochronny przez wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkow.

WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, LACZNIE Z INFORMACJAMI
DOTYCZACYMI WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGORNOSCI:

Przechowywaé w dobrze wentylowanym, chtodnym, suchym miejscu. Pojemniki, gdy nie sa uzywane,
przechowywac szczelnie zamknigte.

SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE (-A) KONCOWE:
Srednio aktywny topnik do napraw SMT . Produkt przeznaczony wytacznie do uzytku zawodowego.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

PARAMENTY DOTYCZACE KONTROLI:

Rozporzadzenie MPiPS Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r.

w sprawie najwyzszych dopuszczalnych st¢zen i nat¢zen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w

srodowisku pracy. (Dz. U. nr 217/2002, poz. 1833z p6zn. zm.: Dz. U. nr 212/2005 poz. 1769,

Dz.U.nr.161/2007, poz. 1142, Dz. U. nr 105/2009, poz. 873);

Sktadniki, dla ktorych obowiazuja normy ekspozycji:

Nazwa substancji Nr CAS NDS NDSCh NDSP
1. | Kwas adypinowy - pyty 124-04-9 5 10 -

OZNACZANIE W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Rozporzadzenie MZ (DzU nr 73/2005, poz. 645).

PN-EN 1540:2004 Powietrze na stanowiskach pracy — Terminologia; PN-Z-04008-7:2002 Ochrona

czystosci powietrza. Pomiary st¢zen substancji chemicznych i pylow przemystowych w powietrzu

srodowiska pracy. Zasady pobierania probek powietrza w Srodowisku pracy i interpretacji wynikow;

PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004 Zmiana do normy Ochrona czysto$ci powietrza. Pomiary st¢zen substancji

chemicznych i pylow przemystowych w powietrzu srodowiska pracy. Zasady pobierania probek powietrza

w srodowisku pracy i interpretacji wynikow.

Kwas adypinowy: PN-Z04278:2001, PIMOSP 1998, z. 19.

KONTROLA NARAZENIA:

Wzbronione sg mtodocianym prace w narazeniu na dzialanie substancji i preparatdéw chemicznych

sklasyfikowanych jako drazniace (Xi), ktérym przypisano zwrot zagrozenia: moze powodowa¢ uczulenie

w kontakcie ze skora (R43), jezeli nie uzyskali specjalistycznej opinii lekarskiej o braku przeciwwskazan

zdrowotnych do kontaktu z alergenami.

STOSOWNE TECHNICZNE SRODKI KONTROLI:
Niezbedna jest skuteczna wentylacja miejscowa wywiewna oraz wentylacja ogélna pomieszczenia.

INDYWIDUALNE SRODKI OCHRONY, TAKIE JAK INDYWIDUALNY SPRZET
OCHRONNY:

OCHRONA OCZU LUB TWARZY:

Unika¢ kontaktu z oczami. Przy obchodzeniu sig z produktem, gdy istnieje mozliwo$¢ narazenia, nosi¢
okulary ochronne z bocznymi ostonami lub gogle ochronne niezaparowujace (w przypadku
skompletowania z pétmaska).
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OCHRONA SKORY
Ochrona rak: Unika¢ kontaktu ze skora. Nosi¢ rekawice z kauczuku naturalnego, nitrylowego,butylowego.
Material z jakiego wykonane sa rekawice:
Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy jedynie od materiatu, ale tez od marki i jakos$ci wynikajacych z
roznic producentow. Odpornos¢ materiatu, z ktorego wykonane sa rgkawice moze by¢ okre§lona po
przeprowadzeniu testow. Doktadny czas zniszczenia rekawic musi by¢ ustalony przez producenta.
Inne: Unika¢ kontaktu ze skoéra.
OCHRONA DROG ODDECHOWYCH
Unika¢ wdychania par, pytow. Gdy stezenie substancji jest ustalone i znane, doboru $rodkéw ochrony
indywidualnej nalezy dokonywac¢ z uwzglednieniem stg¢zenia substancji wystgpujacych na danym
stanowisku pracy, czasu ekspozycji, czynnos$ci wykonywanych przez pracownika oraz zalecen podanych
przez producenta §rodka ochrony indywidualnej. W sytuacjach awaryjnych pochtaniacz par organicznych
skompletowany z maska lub pétmaska.

ZAGROZENIA TERMICZNE:
Nie dotyczy.

MONITORING BIOLOGICZNY
Nie ustalono.

KONTROLA NARAZENIA SRODOWISKA

Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu —Rozporzadzenie MS z 3 marca 2008r. w sprawie
poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 2008 nr 47 poz. 281): nie ustalono.
Dopuszczalne wartos$ci wskaznikow zanieczyszczenia w Sciekach przemystowych wprowadzanych do
urzadzen kanalizacyjnych — Rozporzadzenie MB z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji
obowiqzkow dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania sciekow do urzqdzen
kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 nr 136, poz. 964): nie ustalono.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: pasta, jasno brazowa
Zapach: charakterystyczny
pH: nie dotyczy
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura topnienia: nie okreslono
Temperatura zaptonu > 150 °C
Temperatura samozaptonu: nie okreslono
Granice wybuchowosci: nie dotyczy
Preznos¢ pary: nie okreslono
Cigzar wtasciwy: nie okreslono
Gestosc: ok. 1,1 g/cm? (80°C)
Ggstosc par: nie okreslono
Rozpuszczalnos¢ w wodzie: nie rozpuszcza si¢
Szybkos¢ parowania: nie okreslono
Zwiazki lotne: nie dotyczy
Lepkose: nie okreslono

Inne informacje:
Brak dodatkowych wynikoéw badan.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢
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REAKTYWNOSC
Nie wykazuje.
STABILNOSC CHEMICZNA
Stabilny przy zachowaniu odpowiednich warunkéw przechowywania i stosowania.
MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI:
Nie przewiduje si¢ wystapienia niebezpiecznej polimeryzacji.
WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC
Nie znane.
MATERIALY NIEZGODNE:
Unika¢ kontaktu z silnymi utleniaczami.
NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKLADU:
Tlenki wegla.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

INFORMACJA DOTYCZACA SKUTKOW TOKSYKOLOGICZNYCH

a) toksycznos¢ ostra:

Kalafonia

LCs (szczur, inhalacja) = 110 mg/m?

Bezwodnik bursztynowy

LD50 (doustnie, szczur) = 1.510 mg/kg

b) dziatanie drazniace: dziala drazniaco na oczy i drogi oddechowe.

¢) dzialanie zrace: nie wykazuje

d) dziatanie uczulajace: moze powodowac uczulenia w kontakcie ze skora

e) toksycznos¢ dla dawki powtarzalnej: brak danych

f) rakotworczo$¢: nie wykazuje

g) mutagennos¢: nie wykazuje

h) szkodliwe dziatanie na rozrodczo$é: nie wykazuje

Zaden ze sktadnikéw produktu nie jest zaklasyfikowany jako rakotwoérczy, mutagenny lub dziatajacy
szkodliwie na rozrodczo$¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i
preparatach chemicznych (Dz. U nr 11/2001, poz. 84 z pézn. zm.) i nie znajduje si¢ w wykazie substancji
rakotworczych lub mutagennych stanowiacym zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 1
grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatow, czynnikéw lub procesoéw technologicznych o dziataniu
rakotwoérczym lub mutagennym w §rodowisku pracy (Dz. U nr 280/2004, poz. 2771).

Nie przeprowadzono szczegdtowych badan nad toksycznoscia produktu. Ze wzgledu na zawarte sktadniki
mieszanina jest sklasyfikowana jako niebezpieczny dla zdrowia ludzi. Szkodliwa — dziata szkodliwie po
polknigciu. Drazniaca — dziata drazniaco na oczy i drogi oddechowe. Uczulajaca — moze powodowaé
uczulenie w kontakcie ze skora.

INFORMACJE DOTYCZACE PRAWDOPODOBNYCH DROG NARAZENIA:

NARAZENIE INHALACYJNE

Moze powodowa¢ podraznienie bton §luzowych gérnych drog oddechowych.

KONTAKT ZE SKORA

Unika¢ kontaktu ze skora. Powoduje uczulenia.

KONTAKT Z OCZAMI

Unika¢ kontaktu z oczami. Powoduje podraznienia.

POLKNIECIE

Potknigcie moze powodowac silne podraznienia przewodu pokarmowego, silny bol brzucha, nudnosci,
wymioty. Moze uszkadza¢ narzady wewngtrzne.
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Opoznione, bezpoSrednie oraz przewlekle skutki krotko- i dlugotrwalego narazenia:
Brak danych.
Skutki wzajemnego oddzialywania:
Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Szczegdlowe badania nie byly prowadzone, wobec powyzszego brak jest blizszych danych. Mieszanina
nie sklasyfikowana jako niebezpieczna dla srodowiska. Nie nalezy dopuszczaé do przedostania sig i
rozprzestrzeniania preparatu w glebie, kanalizacji, wodach gruntowych i ciekach wodnych.

Produkt malo lotny, nie stwarza zagrozenia dla powietrza atmosferycznego, nie rozpuszcza si¢ w
wodzie, zastyga w kontakcie z woda.

TOKSYCZNOSC:

Brak danych.

TRWALOSC I ZDOLNOSC DO ROZKLADU:
Brak danych.

ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACJI:

Brak danych.

MOBILNOSC W GLEBIE:

Nie wykazuje zdolnosci do migracji w gruncie.

WYNIKI OCENY WELASCIWOSCI PBT I vPvB:
Brak danych.

INNE SZKODLIWE SZKUTKI DZIALANIA:
Brak danych.

SEKCJA 13: Postgpowanie z odpadami

PRODUKT ZUZYTY

Nie usuwaé do kanalizacji. Nie dopuszczaé¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych.
Nie usuwac razem z odpadami komunalnymi. Spali¢ w spalarni odpadéw niebezpiecznych w obecnosci
materiatlow tatwo palnych. Sposoéb likwidacji zebranych odpadéw uzgodni¢ z Wydzialem Ochrony
Srodowiska Urzedu Wojewodzkiego lub Starostwa.

Usuwaé jako niebezpieczne odpady. kod: 11 05 04 (zuzyty topnik) (rozporzadzenie MS, DzU nr
112/2001, poz. 1206).

ZANIECZYSZCZONE OPAKOWANIE

Oproéznione opakowania jednorazowego uzytku przekaza¢ do upowaznionego odbiorcy odpadow.
Kod opakowan: 15 01 10 Opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (rozporzadzenie MS, Dz. U nr 112/2001, poz. 1206).

Przepisy wspélnotowe w sprawie odpadéw:

Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadow, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie
odpadow niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajaca wykaz odpadow,
OJ Nr L 226/3 z 6 wrze$nia 2000r, wraz z decyzjami zmieniajacymi.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
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Numer UN (numer ONZ): Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas
transportu.
Prawidlowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny
podczas transportu.
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny
podczas transportu.
Grupa pakowania: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.
Zagrozenia dla Srodowiska: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas
transportu.
Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako
niebezpieczny podczas transportu.
Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: Nie
dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny:

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen, stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) z
pozn. zm.

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003r w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji
substancji i1 preparatow chemicznych (DZ.U. Nr 171 poz. 1666 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) — (art. 55,
zat. VI, tab. 3.2) z pdzn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r w sprawie oznakowania opakowan substancji nie-
bezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektoérych preparatow chemicznych. (DZ.U. Nr 53, poz.
439).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 kwietnia 2004r w sprawie okreslenia wzoréw oznakowa-
nia opakowan (DZ.U. Nr 94, poz. 927).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2010r w sprawie substancji niebezpiecznych i prepa-
ratow niebezpiecznych, ktorych opakowania zaopatruje sie w zamknigcia utrudniajace otwarcie przez
dzieci 1 wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. 83 poz. 544).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U. Nr 62 poz. 628 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 11 maja 2001r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DZ.U. Nr 63, poz. 638 z
pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r w sprawie katalogu odpadow (DZ.U. Nr
112, poz. 1206).

Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadow, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpa-
déw niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajaca wykaz odpadow, OJ Nr
L 226/3 z 6 wrze$nia 2000r, wraz z decyzjami zmieniajacymi.

Ustawa z dnia 24 pazdziernika 2011r. o przewozach substancji niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz.
1367)

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 16 stycznia 2009r w sprawie wejscia w zycie zmian w zataczniku A i B
Umowy ecuropejskiej dotyczacej migdzynarodowego przewozu drogowego towardOw niebezpiecznych
(ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957r (DZ.U. Nr 27, poz. 162z pdzn. zm).

Przepisy ADR — stan prawny od 1 stycznia 2011r.
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stgzen i natgzen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (DZ.U. Nr 217,
poz. 1833 z p6ézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie substancji, preparatéw, czynnikow
lub procesow technologicznych o dziataniu rakotworczym lub mutagennym w $rodowisku pracy (DZ.U.
Nr 280, poz. 2771 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z
poézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzajacych szcze-
golne zagrozenie dla srodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Brak oceny bezpieczenstwa chemicznego dla substancji znajdujacych si¢ w mieszaninie oraz dla
mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

Wszystkie dane opieraja si¢ na aktualnym stanie naszej wiedzy. Kart¢ opracowano na podstawie
karty charakterystyki i danych uzyskanych od producenta. Odbiorcy naszego produktu musza
bra¢ pod uwagg istniejace przepisy prawne i inne uregulowania.
Inne zrédta podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:
*  Komputerowa Baza Danych RTECS /Registry of Toxic Effects of Chemical Substances/,
opracowana przez the National Institute for Occupational Safety and Health, 2005.
* Komputerowa Baza Danych — Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych, opracowana
przez Centralny Instytut Ochrony Pracy — Panstwowy Instytut Badawczy, 2005.
*  “Czynniki szkodliwe w §rodowisku pracy — warto$ci dopuszczalne” — wyd. Centralny Instytut
Ochrony Pracy — Panstwowy Instytut Badawczy, 2005.
* Komputerowa Baza Danych EINECS, 2005.
» Karta charakterystyki wazeliny biatej, data aktualizacji: 2005-11-03.
» Karta charakterystyki kalafonii, data aktualizacji: 2005-11-03.
» Karta charakterystyki kwasu adypinowego, data aktualizacji: 2006-02-06.
» Karta charakterystyki bezwodnika bursztynowego, data aktualizacji: 2008-12-02.
Zat. I do Rozporzadzenia (UE) 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Zwroty RiH:
R22 — dziata szkodliwie po potknigciu

R36 — dziala drazniaco na oczy.

R36/37 — dziala drazniaco na oczy i drogi oddechowe.

R43 — moze powodowac uczulenia w kontakcie ze skéra
H302 — Dziata szkodliwie po potknigciu.

H317 — Moze powodowac reakcje alergiczna skory.

H319 — Dziata drazniaco na oczy.

H335 — Moze powodowac¢ podraznienie drog oddechowych

Opis uzytych skrotow, akroniméw i symboli:
Xi — Produkt drazniacy;

Xn — produkt szkodliwy

Skin Sens. 1 — Dziatanie uczulajace na skore kat. 1
Eye Irrit. 2 — Dzialanie draznigce na oczy kat.2
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Acute Tox. 4 — Toksycznos¢ ostra kat.4
STOT SE 3 — Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe STOT naraz. jednor.
kat.3

NDS — Najwyzsze Dopuszczalne Stgzenie
NDSCh — Najwyzsze Dopuszczalne Stgzenie Chwilowe
NDSP — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

Szkolenia:

Przed przystapieniem do pracy z produktem obowiazkowo podda¢ pracownikéw szkoleniu BHP w
zwiazku z wystepowaniem w srodowisku pracy czynnikow chemicznych. Przeprowadzic,
udokumentowac i zapozna¢ pracownikow z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
zwigzanym z wystepowaniem czynnikow chemicznych.

Podstawy klasyfikacji:.

1. Na oznakowaniu opakowania zamieszcza si¢ nazwy substancji, ktore spowodowaty zaklasyfikowanie
produktu jako uczulajacego i szkodliwego.

2. Produkt podlega klasyfikacji R43, zgodnie z kryteriami klasyfikacji i st¢zeniem granicznym oraz
zawartoscia kalafonii w mieszaninie (R43, C>1%).

3. Produkt podlega klasyfikacji R22, zgodnie z kryteriami klasyfikacji i stgzeniem granicznym oraz
zawartos$cia bezwodnika bursztynowego w mieszaninie (R22, C>25%).

4. Produkt podlega klasyfikacji R36/37, zgodnie z kryteriami klasyfikacji i st¢zeniem granicznym oraz
zawarto$cig bezwodnika bursztynowego w mieszaninie (R36/37, C>20%).

4. Zwrotow S2 i S46 nie zastosowano, poniewaz preparat nie jest przeznaczony do sprzedazy dla
konsumentow.

Poinformowanie Inspektora do Spraw Substancji i Preparatow Chemicznych:

Poinformowanie Inspektora do Spraw Substancji i Preparatéw Chemicznych o wprowadzeniu do obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej preparatu jest wymagane zgodnie z wymogami przepisow Art. 23
Ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U nr 11/2001, poz. 84 z
pézniejszymi zmianami), poniewaz preparat jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny.
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